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1.
UVOD I CILJEVI
Prostor obuhvata natječaja je građevna čestica br. 14 definirana Prijedlogom izmjena i dopuna DPU-a BRIGI-LOKVICE (DPU 5). 
Obzirom na izvanrednu važnost ovog prostora u prostornom smislu, gdje treba posebno napomenuti neposrednu blizinu Trogira, te na važnost samog projekta za ovo područje , na inicijativu Nadbiskupije splitsko-makarske pokrenut je postupak provedbe arhitektonsko-urbanističkog natječaja za odabir najboljeg arhitektonsko-urbanističkog rješenja ovog prostora i kompleksa građevina crkve i pastoralnog centra s dječjim vrtićem, te je od strane Nadbiskupije splitsko makarske potaknuta Izmjena DPU-a,  a kako bi se za predmetnu lokaciju omogućila provedba javnog arhitektonskog natječaja.

Prijedlogom izmjena i dopuna DPU-a za predmetnu česticu br. 14 definirana je obveza provedbe arhitektonskog natječaja što je definirano i katografskim prikazom br.3-Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina.

2.
OSNOVNI PODACI O PROSTORU

Lokacija

Područje obuhvata natječaja je građevna čestica br. 14 definirana Prijedlogom izmjena i dopuna DPU-a BRIGI-LOKVICE (DPU 5). Ovaj prostor nalazi se u istočnom dijelu Trogira odnosno blizu lokacije budućeg mosta za čiovo i područja Pantana, enposredno između državne ceste D-315 i mora.
Ovako formirana granica zahvata DPU-om je određena je dijelom kao zona društvene namjene, odnosno D8-vjerske građevine i D3-predškolske ustanove, a dijelom kao rekreacijska zona R2, što je vidljivo na kartografskim prikazima Prijedloga izmjena i dopuna DPU-a BRIGI-LOKVICE (DPU 5). 
Za ovu česticu je propisana provedba javnog arhitektonskog natječaja, na osnovu kojeg će se pristupiti izradi idejnog projekta za lokacijsku dozvolu.

Prostor je, kako je prethodno rečeno, sa sjeverne strane omeđen državnom cestom D-315, odnosno planiranim parkiralištem i pristupnom ulicom koji lokaciju djele od državne ceste, sa zapadne i istočne strane bujičnim tokovima, odnosno morem i šetnicom uz more s južne strane.

Prirodne karakteristike

Prostor obuhvata natječaja sa zapadne i istočne strane je omeđen koritima bujica koje se na ovom mjestu uljevaju u more.

Prostor obuhvata natječaja odnosno građevna čestica br.14 je praktički ravan prostor s visinskom razlikom od cca. 30cm od sjevero-istoka do jugo-zapada, osim u dijelu kontaktnog područja s morskom obalom gdje teren pada za 100 do 150cm, a što je vidljivo na geodetskoj podlozi.
U naravi cijeli prostor obuhvata je makadamski plato bez vegetacije koji se danas uglavnom koristi kao parking i neizgrađen je.

Prostor je u direktnom kontaktu s morem što mu je jedna od najvažnijih prirodnih odrednica prema kojoj se svakako treba posebno odnositi kod izrade prostornog rješenja.

U fazi izrade projektnog zadatka nije poznat sastav tla i geomehaničke karakteristike temeljnog tla te će se iste ispitati tijekom izrade daljnih faza projektiranja.

Postojeća izgrađenost

Prostor unutar i oko granice natječaja je je potpuno neizgrađen.

Prometnice

Područje obuhvata kako je prethodno rečeno se danas koristi uglavnom kao, kojemu je kolni pristup omogućen sa istoka i sa zapada preko državne ceste D-315. Projektnim, odnosno natječajnim, rješenjem prostor za izgradnju kompleksa treba tretirati isključivo kao pješački, naravno uz mogućnost interventnog pristupa, a parkiranje i servisni pristup riješiti na sjevero-zapadnoj froni lokacije i na prostoru građevne čestice pristupne ceste i parkirališta sjevero-zapadno od lokacije, a što je naznačeno u kartografskim  prilozima plana.

Komunalna infrastruktura

Zemljište je komunalno i infrastrukturno djelomično opremljeno, u smislu postojanja kanalizacijske, vodoopskrbe, elektro i TKC mreže unutar ili na rubu područja obuhvata, te priključenje buduće građevine na infrastrukturu neće biti problem. Svi elementi postojeće i planirane infrastrukture dani su tekstualnom i grafičkom dijelu Prijedloga izmjena i dopuna DPU-a BRIGI-LOKVICE (DPU 5).
3.
VAŽEĆA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA-IZVOD IZ IZMJENA I DOPUNA DPU-a BRIGI-LOKVICE
1. Namjena površina

Prijedlogom izmjena i dopuna DPU-a BRIGI-LOKVICE površina gađevne čestice br.14 koja je predmet ovog natječajnog programa podijeljena je na površinu koja je u poglavlju 1. Uvjeti određivanja namjene površina i u kartografskom prikazu br. 1-Detaljna namjena površina, definirana kao R2  odnosno dječje igralište i koja zauzima jugo-zapadnu trećinu površine čestice, te na površinu definiranu kao društvena najmena oodnosno D3 i D7 tj. vrtić i vjerska građevina koja zauzima središnju i sjevero-istočnu trećinu čestice.

Osim namjene površine same čestice br. 14, potrebno je napomenuti da je ista sa jugo-zapadne i sjevero-istočne strane omeđena s dva vodotoka tipa bujice prikazane na  kartografskom prikazu 1.- Detaljna namjena površina, koje su ovim planom predviđene za zatvaranje bujica i vodotoka.

Na kartografskom prikazu 1.-Detaljna namjena površina,  označeno je uređenje obale - obalni zid, obalna šetnica i stepenice, što je vrlo bitno za sagledavanje šireg prostora i uklapanje rješenja u kontekst cijelog prostora.

Cijelim obuhvatom plana u smjeru istok – zapad proteže se obalna šetnica, koja omogućava povezivanje prostora zaštićenog ihtiološko-orintološkog rezervata Pantana i povijesne jezgre Trogira. Obuhvaća i pješačke prodore u smjeru sjever – jug zajedno sa uskim pojasom zelenila te uređenim koritima vodotoka.

Krajnje istočni dio zone obuhvata je prijelazno područje koje graniči s Pantanom.

Poklapa se sa zonom 5 volarija i parka. Ovo je posebno vrijedna i osjetljiva cjelina, te predstavlja zaštitnu zonu između zone hotela i ihtiološko-ornitološkog rezervata Pantan. Njeno uređenje regulira se sukladno odredbama ovog plana.

Na kartografskom prikazu 1.-Detaljna namjena površina označene su sljedeće prometne površine - obavezno uređenje pješačkih površina, javni parking, gradska ulica, te pristupna ulica.

Označeno je i stajalište autobusa na državnoj cesti D-315. Autobusni terminal označen simbolom AT. Na karti su označeni i područje namijenjena za garažne objekte, u objektu istočno od novog mosta moguća je realizacija i auto-praonice (G, K3).
2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevinskih čestica i građevina

Veličina i oblik građevinskih čestica, odnosno  detaljni uvjeti uređenja, korištenja i gradnje građevinskih čestica (površina čestice, izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti) prikazani su na grafičkom prikazu broj 4. UVJETI GRADNJE i za svaku pojedinačnu građevnu česticu definirani i prikazani u tablici 3.
Tablica 3. UVJETI GRADNJE

	BROJ GRAĐ. ČESTICE
	NAMJENA
	POVRŠINA GRAĐEVINE ČESTICE (cca)
	GRADIVI DIO GRAĐ. ČESTICE
	KOEF. IZGRAĐ. Kig
	KOEF. ISKORIŠT. Kis

	
	
	UKUPNO
	KOPNO
	AKVATORIJ
	max. površina zemljišta pod građevinom (m2)
	Građ. (bruto) površina građevine (m2)
	
	

	1
	M1
	3.105
	3.105
	0
	915
	3.105
	0,30
	1

	4
	Ls
	27.763
	2.048
	25.715
	0
	0
	0,00
	0,00

	5
	Ls, R5
	2.965
	2.965
	0
	1.186
	3.558
	0,40
	1,20

	6
	K3
	886
	886
	0
	177
	532
	0,20
	0,60

	7
	R3-1
	14.688
	2.248
	12.440
	2.203
	2.203
	0,15
	0,15

	8
	K1
	4.240
	4.240
	0
	636
	1.908
	0,15
	0,45

	10
	D6
	233
	233
	0
	82
	82
	0,35
	0,35

	11
	R5
	6.294
	6.294
	0
	755
	1.888
	0,12
	0,30

	12
	D6
	308
	308
	0
	108
	108
	0,35
	0,35

	13
	R3-2
	2.986
	0
	2.986
	0
	0
	0,00
	0,00

	14
	D3, D7
	6.457
	6.457
	0
	1.291
	3.551
	0,20
	0,55

	15
	D6
	256
	256
	0
	90
	90
	0,35
	0,35

	16
	K1
	1.384
	1.384
	0
	277
	554
	0,20
	0,40

	17
	R4
	11.563
	11.563
	0
	4.625
	13.876
	0,40
	1,20

	18
	K3
	2.116
	2.116
	0
	741
	741
	0,35
	0,35

	23
	T1
	11.482
	11.482
	0
	3.445
	13.778
	0,30
	1,20

	24
	R6
	20.853
	20.853
	0
	834
	1.668
	0,04
	0,08

	UKUPNO:
	117.579
	76.438
	41.141
	17.364
	48.262
	0,15
	0,41


Veličina i površina građevina (ukupna bruto izgrađena površina građevine, maksimalna visina i broj etaža, maksimalna površina zemljišta pod građevinom i građevinska (bruto) površina građevine) definirani su u tabeli broj 4. i u kartografskom prikazu br.4.-NAČIN GRADNJE.

Unutar jedne građevinske čestice moguć je smještaj više građevina.

Tablica 4. UKUPNA BRUTTO IZGRAĐENA POVRŠINA I VISINE GRAĐEVINA

	BROJ GRAĐ. ČESTICE
	NAMJENA
	GRADIVI DIO GRAĐ. ČESTICE
	Mogući broj etaža (E)
	Max. Visina građevine (m)

	
	
	max. Površina zemljišta pod građevinom (m2)
	Građ. (bruto) površina građevine (m2)
	
	

	1
	M1
	915
	3726
	Po+(Ppo)+P+2
	12

	4
	Ls
	0
	0
	0
	0

	5
	Ls, R5
	1186
	3558
	Po+S(Ppo)+P+1
	8,5

	6
	K3
	177
	531
	Po+S(Ppo)+P+1
	8,5

	7
	R3-1
	325
	325
	P
	4,0

	8
	K1
	636
	1824
	Po+S(Ppo)+P+1
	8,5

	10
	D6
	80
	80
	P
	4,0

	11
	R5
	570
	1888
	Po+S(Ppo)+P+1
	8,5

	12
	D6
	80
	80
	P
	4,0

	13
	R3-2
	0
	0
	/
	/

	14
	D3, D7
	1290
	3550
	Po+S+P+3
	15,5

	15
	D6
	80
	80
	P
	4,0

	16
	K1
	276
	552
	Po+S(Ppo)+P+1
	8,5

	17
	R4
	4625
	13875
	Po+S+P+1
	8,5

	18
	K3
	700
	700
	P
	4,0

	23
	T1
	3444
	10332
	Po+S(Ppo)+P+3
	15,5

	24
	R6
	834
	1668
	P+1
	15,5

	UKUPNO:
	14780
	41429
	/
	/


Definicije etaža (Po – podrum, S-suteren, P-prizemlje) propisane su pojmovnikom Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09) i odredbama Izmjena i dopuna PPU-a Grada Trogira (Ppo – poluukopani podrum).
Namjena površina definirana Planom sukladno poglavlju 2.3. Namjena građevina, Odredbi za provođenje Plana, odnosno kartografskom prikazu 1.-Detaljna namjena površina, određuje da je unutar građevinske čestice br.14 planirana izgradnja dječjeg vrtića (D3), kao i objekta vjerske namjene (D7) – objekt župnog dvora i objekt crkve. 
Smještaj građevina na građevnoj čestici prikazan je u grafičkom dijelu plana, na  kartografskom prikazu broj 4. UVJETI GRADNJE. Osim granica gradivog dijela građevinskih čestica označeni su i obavezni građevni pravci kao i kolni i pješački pristupi do čestica. 

Pri projektiranju unutar obuhvata potrebno je poštivati granice gradivog dijela građevinskih čestica Iznimno razni eventualni istaci na pročeljima građevine koji su uvjetovani raznim oblikovnim, konstruktivnim ili tehnološkim zahtjevima mogu izlaziti max. 1,5 m izvan gradivog dijela građevinske čestice.

Oblikovanje građevina treba biti u suvremenom arhitektonskom izrazu, bez korištenja tradicionalnih arhitektonskih elemenata i oblika u doslovnom smislu. Preporuča se ravni krov i korištenje suvremenih materijala. Objekti se u većem djelu plana trebaju tretirati prvenstveno kao parkovna arhitektura – paviljoni (ugostiteljski objekti, sportski klubovi, izložbeni prostori).
Uređenje građevinskih čestica definirano je kartografskim prikazom 4.- Uvjeti gradnje. Planom se zabranjuje ograđivanje građevinskih čestica. Njihove površine ostaju javno dostupne pješačke i zelene površine, sukladno karakteru plana – gradskog parka. Moguće je postavljane skulptura i umjetničkih instalacija.

Unutar građevinskih čestica definirane su zelene površine (uređene zelene površine i zaštitne zelene površine) za koje je potrebna izrada jedinstvenog hortikulturnog projekta.

Pošto na području obuhvata plana prevladava parkovno uređenje, to je jedinstvenim projektom potrebno sagledati i urbanu opremu, rasvjetu i popločenje pješačkih površina i šetnica.

Pješačke površine je dijelom moguće i natkriti.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

Prometna mreža područja Brigi-Lokvice vezivati će se na postojeću državnu cestu D-315 sa koje se odvaja prometnica koja je paralelna sa državnom cestom i uz koju se planiraju parkirališta te preko koje se pristupa do garažne kuće koja je zapadno od novog čiovskog mosta.

Unutar obuhvata plana se nalazi i planirana državna cesta kojom se dolazi do novog čiovskog mosta, sam čiovski most te rotor na koji se spajaju državna cesta D-315 i čiovski most. Istočno od novog Čiovskog mosta nalazi se pristupna ulica, kojom se pristupa do hotela i zelene zone oko volarija ornitološko-ihtiološkog rezervata Pantan.

Prometnu mrežu područja Brigi-Lokvice čine:

Državna cesta (D-315) je funkcionalno gradska ulica i proteže se sjeverno od granice obuhvata, te se spaja na novi Čiovski most.

Pristupna ulica služi kao prometnica za pristup parkirališnim površinama, autobusnom terminalu za turističke autobuse, sportskoj luci, te ostali sadržajima u zoni između državne ceste D-315 i nove obalne crte.

Kolno pješačke površine osiguravaju kolni i pješački pristup građevinskim česticama broj  7, 9, 10, 12, 13, 15 i 16. Potrebno je predvidjeti adekvatno popločane površine koje čini jednu cjelinu sa ostatkom pješačkih površina i predviđenim gradskim parkom koji se proteže čitavom zonom obuhvata.

Na karti broj 4. UVJETI GRADNJE prikazane su moguće lokacije prijelaza državne ceste D-315 kako bi se povezala zona obuhvata sa njenim zaleđem (pretežno stambenim).

Elementi trasa (karakteristični poprečni profili i tehnički elementi) prikazani su na kartografskom prikazu br. 2.1 PROMET.

Autobusni terminal koji se planira u području obuhvata Plana ima 10 parking mjesta i 2 stajališta autobusa za ukrcaj i iskrcaj putnika. Zajedno sa autobusnim terminalom planiranim na području Solina dio je sustava javnog gradskog prometa. Istodobno obnaša i funkciju turističkog terminala. Prateći sadržaji autobusnog terminala predviđeni su u sklopu građevinske čestice broj 6, opisani u članku 2 ovih odredbi.

Javni gradski promet nije zastupljen unutar području obuhvata, ali se odmah uz granicu obuhvata uz državnu cestu D-315 (iznad planiranog autobusnog terminala) nalazi ugibalište za stajalište autobusa postojećeg javnog gradskog prijevoza.

Promet u mirovanju se unutar zone za kulturne, vjerske, društvene sadržaje, šport i rekreaciju i športsku luku rješava na otvorenim javnim parkiralištima uz pristupnu ulicu (koja su kapaciteta 302 parking mjesta). Potrebe za parkiranjem određene su za pojedine namjene kako slijedi:

	Namjena / djelatnost
	Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (PM)

	KULTURNI, VJERSKI I DRUŠTVENI SADRŽAJI
	40 mjesta /1000 m2

	UREDI
	20 mjesta/1000 m2

	UGOSTITELJSTVO
	30 mjesta /1000m2

	TRGOVINE I USLUŽNI SADRŽAJI
	20 mjesta /1000 m2

	ŠPORT/REKREACIJA I ŠPORTSKA LUKA
	50 mjesta / 1000 m2


Pješačke površine predstavljaju jednu od glavnih stavki projektnog rješenja DPU-a Brigi Lokvice. Osiguravaju komunikaciju unutar zone u smjeru sjever-jug kao i u smjeru istok-zapad. Uzimajući u obzir pretežno zeleni karakter čitave zone kolni promet je ograničen tako da pješački promet predstavlja glavni način kretanja unutar zone. U sklopu pješačkih površina neophodan je poseban naglasak na tretmanu obalne šetnice koja predstavlja okosnicu zone.

Telekomunikacijska mreža. Izgrađenoj ili planiranoj elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi -EKI- za pružanje javnih telekomunikacijskih usluga putem telekomunikacijskih vodova, predviđa se dogradnja, odnosno rekonstrukcija ili proširenje distributivne telekomunikacijske kanalizacije DTK.

Nove trase planiraju se u nogostupu, ako se može postići dovoljna udaljenost od elektroenergetskih kabela, a ako ne tada se ide u suprotnu stranu prometnice do ruba iste.

Vodoopskrba područja odvija se iz vodospreme "Pantana" sa kotom dna 74,0 m.n.m. U trupu ceste Trogir-Pantana postavljen je cjevovod na koji su priključeni postojeći potrošači. Predmetni cjevovod predstavlja okosnicu vodoopskrbe predmetne zone koja se preko novog cjevovoda DN 300 mm priključuje na dva spojna mjesta, čime se zatvara prsten, odnosno čime se postiže dodatna sigurnost vodoopskrbe. 

Odvodnja fekalnih voda je za sve fekalne vode predviđena uvođenjem u kolektor fekalne kanalizacije (DN 600 m), u trupu postojeće ceste Trogir-Pantana (postavljen po sredini južnoga kolničkog traka). 

Otpadne vode se dalje gravitacijom odvode prema c.s. "Brigi" koja fekalne vode precrpljuje prema uređaju za pročišćavanje u Divuljama. 

Odvodnja oborinskih voda sa parkirnih i kolnih površina vrši se isključivo preko separatora ulja (mastolova – 5 kom.) sa ispuštanjem odmašćenih voda u okolno tlo, odnosno u kanale oborinske odvodnje. 

Odvodnja sa ostalih površina (šetnice, igrališta, zelene površine i sl.) odvija se površinski (uglavnom preko šetnica), a voda se u okolno tlo i kanale oborinske odvodnje upušta preko slivnika koji se nalaze uglavnom uz šetnice.

Elektroopskrba područja pa tako i građvina na građevnoj čestici br.14 planirana je iz mreže koja  će se dopuniti izgradnjom dvije nove trafostanice 10-20/0,4 kV instalirane snage 630 kVA, te odgovarajućih kabelskih trasa i raspleta.

Građevna čestica br. 14 se priključuje na elektroopskrbni sustav, odnosno na planirani kabele 1 kV postavljen u trupu pristupne ceste sjeverno od parcele.

Javne zelene površine, zajedno sa rekreacijskim zonama, te šetnicama i plažama čine sustav Gradskog parka Brigi i Lokvice. Za uređenje Gradskog parka Brigi i Lokvice preporuča se provedba javnog natječaja za izradu projekta uređenja parka.

Sustav Gradskog parka Brigi lokvice se sastoji od uređenih zelenih površine – koje počinju sa perivojem Lokvice uz građevinsku česticu 1, preko uređenih zelenih površina unutar građevinskih čestica 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15,16, 22, 23 te završava sa građevinskom česticom 24 volarij, koji označava i prijelaz prema prema oritntološkom rezervatu Pantan.

Ovaj longitudinalni gradski park sa sjeverne strane ima pojas zaštitnog zelenila, dok se na južnoj strani u cijeloj dužini proteže obalna šetnica sa plažama i paviljonima. 

Uvjeti uređenja i opreme građevne čestice br. 14 proizašli iz uvjeta uređenja i opreme zone Gradskog parka Brigi i Lokvice prikazani su u sljedećoj tablici.

	
	KARAKTER PARKA (uvjeti uređenja parka)
	SADRŽAJI U PARKU
	NAČIN UREĐENJA OBALE

	Građevinske čestice: 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17 
	Gradski park i plaža 

Park je integriran sa ostatkom gradskog tkiva prodorima uz vodotoke (obavezno je njihovo uređenje sukladno presjeku 1 u kartografskom prikazu br. 2.1. PROMET) i ostalim pješačkim stazama.

Hortikulturno opremanje zone osobito u ovom djelu treba se zasnivati na osiguranju biljne raznolikosti. Osobita pažnja treba biti posvećena odabiru biljnih vrsta koje omogućavaju raznolikost krajobraza tokom cijele godine. Uz obalnu šetnicu pozicionirati visoko listopadno zelenilo.
	Dječja igrališta 

Park skulptura 

Izložbeni prostori

Športski tereni 

Ugostiteljski objekti (označeni u karti 4)

Urbana oprema parka
	Obalni zid 

Obalna šetnica 

Uređena plaža R 3.1.

Pontonska plaža R 3.2




Odlaganje komunalnog otpada potrebno je osigurati kao mogućnost privremenog odlaganja na svakoj građevnoj čestici, sukladno sadržaju, namjeni i načinu korištenja površina. Potrebno je predvidjeti selektivno odlaganje otpada radi mogućnosti reciklaže.

Zaštita tla od zagađenja otpadom riješit će se sustavom izdvojenog i organiziranog sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada. 

Odlaganje i razvrstavanje otpada mora se obaviti uz poštivanje sanitarno tehničkih uvjeta na način koji će osigurati zaštitu podzemne vode i okoliš od zagađivanja.

4.
PPROJEKTNI PROGRAM-FUNKCIONALNI I PROSTORNI ZAHTJEVI 
	
	

	1
	CRKVA

	
	

	
	Prostor crkve sastoji se od ulaznog prostora, svetišta, sakristije i kora. Pristup crkvi potrebno je omogućiti direktno s prostora vanjskog trga, ali osigurati mogućnost pristupa ulaznom prostoru crkve iz ulaznog hola pastoralnog centra.

	
	

	1.1.1
	Svetište

	
	

	
	Svetište je centralni prostor crkve koji se sastoji od prostora za vjernike i prezbiterija. U sklopu prostora za vjernika potrebno je predvidjeti klupe za najmanje 300 sjedećih mjesta, te smjestiti 4(četiri) ispovjedaonice. U sklopu prezbiterija treba predvidjeti prostor za menzu-oltar, ambon, svetohranište, krstionicu, svijeću-vječnu vatru i sjedalice za predvoditelja misnog slavlja i ministrante. Neposredno uz oltarski prostor treba predvidjeti prostor za zbor ukoliko se isti ne predviđa na koru.

	
	

	1.1.2
	Ulazni prostor crkve

	
	

	
	Ulazni prostor crkve treba biti smješten nasuprot prostoru prezbiterija na logičnom i jasnom položaju. Minimalna svjetla visina ovog prostora mora biti 280cm, a ovaj prostor ujedno služi i kao vjetrobran, odnosno od prostora svetišta je odvojen vratima. Ulazna vrata u prostor crkve moraju biti dvokrilna minimalne širine 240c, i visine 240cm. Ovisno o rješenju moguće je predvidjeti i više ulaznih vrata na glavnom portalu.
Broj i položaj bočnih ulaza/izlaza iz crkve ovisit će o rješenju, a pri tom je potrebno voditi računa o uvjetima protupožarnih propisa, odnosno potrebno je voditi računa o jednostavnom i sigurnom pražnjenju svetišta u slučaju panike.

	
	

	1.1.3
	Sakristija

	
	

	
	Sakristiju treba smjestiti neposredno uz ulazni prostor na suprotnoj strani od prezbiterija. Prostor sakristije mora imati minimalnu svjetlu visinu od 280cm, a treba biti opremljen umivaonikom s toplom i hladnom vodom, te malim sanitarnim čvorom s wc-om, umivaonikom i tušem.
Prostor sakristije treba projektirati tako da mu je osim veze sa svetištem, omogućen i direktni pristup iz župnog dvora, odnosno pastoralnog centra kako bi izbjeglo mješanje komunikacija. 

	
	

	1.1.4
	Kor

	
	

	
	Kod projektiranja kora važno je da vizurne linije omogućuju pregled cijelog prezbiterija i po mogućnosti što većeg dijela prostora za vjernike. Veza kora, ovisno o rješenju, treba biti ostvarena s ulaznim prostorom ili sa svetištem ali obavezno u neposrednoj blizini ulaza.

	
	

	1.1.5
	Zvonik

	
	

	
	U sklopu kompleksa potrebno je projektirati zvonik. Položaj i oblik zvonika, te da li s korpusom svetišta čini jedinstven ili odvojen volumen ovisit će o arhitektonskom rješenju.

	
	

	1.1.6
	Trg i vanjski prostori crkve

	
	

	
	Okoliš građevine potrebno je projektirati tako da je moguće održavanje događanja i na vanjskom prostoru, odnosno potrebno je projektirati trg ispred crkve kao i pješačke staze tako da je za vrijeme blagdana omogućen put procesijama.

	
	

	2.
	PASTORALNI CENTAR

	
	

	2.1.1
	Ulazni prostor-hol sa sanitarijama

	
	

	
	Ulazni hol središnji je prostor pastoralnog centa na kojeg trebaju biti vezani svi prostori pastoralnog centra i župnog ureda, iz kojeg se istima i pristupa. Prostor ulaznog hola treba pozicionirati tako da bude čitljiv u prostoru i lako dostupan kako s trga tako i iz drugi pristupnih smjerova. Minimalna svjetla visina ulaznog hola je 300cm, a isti može biti i viši ovisno o arhitektonskom rješenju.
Iz ovog prostora treba omogućiti direktnu vezu s prostorom crkve kako bi planirani sanitarni čvorovi služili za oba ova prostora.

Sanitarije treba dimenzionirati prema maksimalnom mogućem broju korisnika prostora uzimajući u obzirom , odnosno za broj od cca. 400 osoba.

	
	

	2.1.2
	Velika polivalentna dvorana

	
	

	
	Velika polivalentna dvorana može se koristiti za predavanja, kongrese, koncerte, projekcije, izložbe i druga događanja koja zahtijevaju ovakav prostor. U tom smislu dvoranu treba planirati tako da mora omogućiti fleksibilno korištenje. Kod projektiranja je obzirom na veliki broj mjesta važno pravilno projektirati jednostavno i sigurno pražnjenje dvorane u slučaju panike. Svi elementi unutarnjeg uređenja trebaju biti sukladni uvjetima protupožarnih propisa.

Prostor velike dvorane treba pozicionirati direktno uz ulazi hol tako da isti predstavlja njen predprostor.

Polivalentna dvorana može biti promjenjivog oblika prostora, tlocrtne površine i presjeka. Radi fleksibilnosti korištenja poželjno je omogućiti njenu djeljivost u manje prostorne cjeline koje mogu odvojeno funkcionirati što podrazumijeva projektiranje i izradu dvostrukih instalacijskih vodova. Iz navedenih razloga preporučljivo je ovaj ali i ostale prostore projektirati u modularnom sustavu. Vrata se trebaju dimenzionirati prema kapacitetu, a pristup posjetitelja potrebno je osigurati preko stražnjeg dijela predavaonice kako bi se osigurao pravilan tijek ulaza i izlaza.

Kod projektiranja dvorane važno je da vizurne linije omogućuju pregled cijele zone. Obzirom na potrebni polivalentni karakter prostora potrebno je da ima ravan pod, svijetla visina mora iznositi minimalno 450cm. 

Osvjetljenje mora biti jednoliko, uz mogućnost kontroliranja prirodnog svijetla u smislu zatamnjenja prostorije. 

Potrebno je predvidjeti najmanje dva ugrađena stropna video-projektora i najkvalitetniji audio sustav, kojima se može upravljati s mjesta predavača ili iz prostora režije koji je obavezni dio ovog prostora smješten centralno u stražnjem dijelu dvorane. Stolice trebaju biti pokretne tako da se ovisno o režimu korištenja mogu i maknuti iz dvorane. 

	
	

	2.1.3
	Mala dvorana

	
	

	
	Ovaj prostor predstavlja manje predavaonice ili učionice koje treba projektiati tako da  se omogući njihovo spajanje u jednu veliku predavaonicu. Ove predavaonice trebaju biti pravilnog pravokutnog tlocrta odnosa stranica 1:1 do 1:1,5. Visina prostorija je minimalno 300cm. 

	
	

	2.1.4
	Sanitarije

	
	

	
	U sklopu ulaznog prostora potrebno je projektirati sanitarije, muške (3 umivaonika, 2xWC+pisoar) i ženske (3 umivaonika + 3 WC-a).

	
	

	3.
	ŽUPNI URED

	
	

	
	Predprostor župnog ureda

	
	

	
	Ovaj prostor služi kao čekaonica i predprostor sklopa župnog ureda. Na ovaj prostor vezane su sanitarije koje služe strankama i posjetiteljima, te odvojene sanitarije za svećenike. Predprostor župnog ureda treba biti vezan na ulazni hol pastoralnog centra ali i imati mogućnost odvojenog ulaza direktno iz vanjskog prostora.

	
	

	3.1.2
	Župni ured

	
	

	
	Prostor župnog ureda treba omogućiti nesmetan rad, te prijem stranaka. Župni ured vezan je na predprostor iz kojeg se u njega i ulazi. Osim ovog u župni ured mora se moći ući i neovisno, direktno iz hodnika ili sl. 

	
	

	3.1.3
	Ured za kapelana 

	
	

	
	Za kapelanov ured vrijedi sve isto kao i za župni ured.

	
	

	3.1.4
	Arhiv

	
	

	
	U ovom prostoru se u specijalnim ormarima pohranjuje župna dokumentacija i aktualna arhiva. Ovaj prostor mora biti posebno protupožarno štićen sukladno pravilniku o čuvanju arhivske građe.

	
	

	
	

	4
	STAMBENI PROSTORI

	
	

	
	U sklopu kompleksa kao poseban trakt s posebnim i odvojenim ulazom potrebno je projektirati stambeni dio u kojem treba smjestiti apartmane i zajedničke prostore vezane uz stanovanje. Stambeni dio građevine pozicionirait tako da se stambenim prostorima osigura primjerena orjentacija jug ili zapad, te da se odvoje od fakultetskih sadržaja u najvećoj mogućoj mjeri.

	
	

	4.1.1
	Ulazni prostor sa sobom za prijem gostiju

	
	

	
	Ulaz u stambeni prostor projektirati tako da ga se u potpunosti odvoji od ulaza u zajedničke prostore svetišta. U sklopu ulaznog prostora potrebno je projektirati prostoriju za goste veličine cca. 12m2 sa posebnim sanitarnim čvotom veličine cca. 2m2.

Radi kvalitetnog funkcioniranja kompleksa potrebno je omogućiti vezu ovog prostora s župnim uredom, ulaznim holom pastoralnog centra.

	
	

	4.1.2
	Dvosobni apartman za župnika (Soba, dnevni boravak-radna soba, kupaonica i kuhinja)

	
	

	
	Apartman se sastoji od ulaznog prostora veličine cca. 4m2, kupaonice cca. 4m2, spavaće sobe cca. 12m2, te dnevne-radne sobe veličine cca. 20m2. 

	
	

	
	

	
	

	4.1.3
	Dvosobni apartman za kapelana (Soba, dnevni boravak-radna soba i kupaonica)

	
	

	
	Apartman se sastoji od ulaznog prostora veličine cca. 3m2, kupaonice cca. 4m2, spavaće sobe cca. 12m2, te dnevne-radne sobe veličine cca. 16m2. 

	
	

	4.1.4
	Apartman za goste (Soba i kupaonica)

	
	

	
	Apaartman se sastoji od ulaznog prostora veličine cca. 3m2, kupaonice cca. 4m2, spavaće sobe cca. 13m2. 

	
	

	4.1.5
	Zajednički dnevni boravak i blagovaonica

	
	

	
	Neposredno uz apartmane ovisno o tlocrtnoj dispoziciji potrebno je pojektirati dnevni boravak sa čajnom kuhinjom i malim priručnim spremištem.

	
	

	4.1.6
	Soba za časnu sestru (Soba i kupaonica)

	
	

	
	Soba se sastoji od ulaznog prostora veličine cca. 3m2, kupaonice cca. 4m2, spavaće sobe cca. 13m2. 

	
	

	4.1.6
	Zajednička kuhinja sa spremištem

	
	

	
	Kuhinju je potrebno smjestiti tako da je iz nje omogućena laka veza s prostorima pastoralnog centra, dječjeg vrtića i stambenih prostora. U sklopu kuhinje potrebno je predvidjeti prostore za spremanje hrane-spremište i spremanje posuđa, te malu garderobu sa sanitarnim čvorom.

	
	

	4.1.7
	Zajednička praonica i glačaonica

	
	

	
	

	5
	DJEČJI VRTIĆ

	
	

	
	Dječji vrtić koji će se graditi u sklopu kompleksa imat će tri vrtićke i jednu jasličku jedinicu te sve ostale potrebne prostore potrebe za postizanje vrhunskog standarda.

Projektnim rješenjem potrebno je predvidjeti mogućnost proširenja vrtića u II fazi za još dvije jedinice (jednu vrtićku i jednu jasličku).

Vrtić je potrebno pozicionirati tako da ima odvojen ulaz od ostatka kompleksa te da ima direktni kontakt s vanjskim otvorenim prostorima.

Prostor, odnosno dio parcele, predviđen za vrtić treba dimenzionirati po principu 30m2 po djetetu.

Hodnici u vrtiću moraju biti minimalne širine 180cm, a širina stubišnog kraka minimalno 120cm(gazište 15x33cm), s tim da vrtićke i jasličke jedinice treba smjestiti u prizemlju odnosno najviše na prvom katu.

	
	

	5.1.1
	Osnovna vrtićka jedinica

	
	

	
	Osnovna vrtićka jedinica predviđena za 20 djece sastoji se od garderobe, sanitarnog čvora, dnevnog boravka i vanjskog natkrivenog prostora za igru veličine najmanje 24m2.

Dnevni boravak se dimenzionira po principu 3m2/djetetu i mora imati minimalnu svjetlu visinu 300cm.

Garderoba treba imati površinu od 12-14m2 i svjetlu visinu najmanje 260cm, te treba biti opremljena klupama i ormarićima za djecu.

Sanitarni čvor treba sadržavati 4 umivaonika, 3 wc kabine dimenzija 80x100cm i jedan tuš, te imati minimalnu svjetlu visinu od 260cm.

	
	

	5.1.2
	Osnovna jaslička jedinica

	
	

	
	Osnovna jaslička jedinica predviđena je za 15 djece i sastoji se od  garderobe, sanitarnog čvora, trijaže, dnevnog boravka i vanjskog natkrivenog prostora za igru veličine najmanje 24m2.

Dnevni boravak se dimenzionira po principu 5m2/djetetu i mora imati minimalnu svjetlu visinu 300cm.

Garderoba treba imati površinu od 12-14m2 i svjetlu visinu najmanje 260cm, te treba biti opremljena klupama i ormarićima za djecu.

Sanitarni čvor treba sadržavati 4 umivaonika, 3 wc kabine dimenzija 80x100cm i jedan tuš, te imati minimalnu svjetlu visinu od 260cm.

Prostor trijaže treba imati površinu od najmanje 8m2.

	
	

	5.1.3
	Polivalentna dvorana sa spremištem rekvizita

	
	

	
	Polivalentna dvorana površine cca. 100m2 treba biti povezana sa ulaznim prostorom. U direktnom kontaktu s dvoranom potrebno je predvidjeti prostor za odlaganje rekvizita površine cca. 10m2 koji može biti projektiran kao poseban prostor ili kao pregradom ograđena niša prostora dvorane.

Minimalna svijetla visina polivalentne dvorane je 400cm. Uz dvoranu u sklopu ulaznog prostora potrebno je projektirati sanitarije za roditelje, muške (2 umivaonika, wc+pisoar) i ženske (2 umivaonika + 2 wc-a).

	
	

	5.1.4
	Blagovaonica za djecu

	
	

	
	Blagovaonica treba biti povezana s ulaznim prostorom, eventualno s polivalentnom dvoranom i obavezno s centralnom kuhinjom iz koje se opremaju obroci. U blagovaonici treba predvidjeti stolove za 60 djece.

	
	

	5.1.5
	Ulazni prostor s vjetrobranom, sanitarijama za roditelje i prostorom za izolaciju bolesnog djeteta.

	
	

	
	Vjetrobran mora imati minimalnu dubinu 240cm, a širinu 200cm i dvokrilna vrata svijetle širine otvora 180cm. 

U sklopu ulaznog prostora treba predvidjeti prostor (sobu) za izolaciju bolesnog djeteta površine 10m2.

U sklopu ulaznog prostora uz polivalentnu dvoranu potrebno je projektirati sanitarije za roditelje, muške (2 umivaonika, wc+pisoar) i ženske (2 umivaonika + 2 wc-a).

	
	

	5.1.6
	Prostor za odgajateljice

	
	

	5.1.7
	Soba medicinske sestre

	
	

	
	Soba medicinske sestre treba biti pozicionirana u blizini ulaza i u neposrednom kontaktu s sobom za izolaciju bolesne djece.

	
	

	5.1.8
	Soba za pedagoga-ured

	
	

	5.1.9
	Prostor za administraciju-ured

	
	

	5.1.10
	Soba ravnatelja-ured

	
	

	5.1.11
	Prostor za pohranu didaktičkih sredstava-spremište

	
	

	
	Dvorište-otvoreni prostori za igru 25m2 po djetetu

	
	

	6
	ZAJEDNIČKI GOSPODARSKI I TEHNIČKI PROSTORI

	
	

	6.1.1
	Tehnički blok

	
	

	
	Tehnički blok zgrade potrebno je projektirati rukovodeći se jednostavnošću tehničkih rješenja grijanja, klimatizacije, ventilacije itd. tako da prostori potrebni za funkcioniranje svih sustava zgrade budu optimalno projektirani i da udovoljavaju svim tehničkim normativima i pravilnicima, ta da omoguće kvalitetnu i brzu izgradnju, jednostavno rukovanje i servisiranje i ekonomičnost u korištenju. Konkretno dimenzioniranje i pozicioniranje bit će moguće tek u fazi izrade idejnog projekta po definiranju projektnog zadatka instalacija, ali je poželjno da se ovi prostori nalaze u podrumu ili suterenu uz omogućen neposredni kolni pristup.

	
	

	6.1.2
	Opće gospodarsko spremište

	
	

	
	Ovaj prostor služi za odlaganje namještaja, inventara i opreme, kao i oštećenog inventara prije nego ga se u radionici popravi.

	
	

	6.1.3
	Spremište pribora za čišćenje

	
	

	
	Ove prostore potrebno je smjestiti na nekoliko mjesta u zgradi radi lakog korištenja. Po mogućnosti ove prostore treba smjestiti uz blokove sanitarija.

	
	

	6.1.4
	Radionica kućnog majstora

	
	

	
	Radionica kućnog majstora služi za popravak inventara-opreme i namještaja, te pohranu alata i materijala za popravke u zgradi.

	
	

	6.1.5
	Prostor za smeće

	
	

	
	Prostor za smeće potrebo je smjestiti direktno vezan za kolni pristup sa sjeverne strane.

	
	

	7
	OTVORENI VANJSKI PROSTORI

	
	

	7.1.1
	Trg

	
	

	
	Kod projektiranja kompleksa posebnu pažnju potrebno je posvetiti oblikovanju vanjskih prostora i integriranju arhitektonskog rješenja u prirodu i okoliš. Trg je potrebno postaviti kao središnji otvoreni prostor preko kojeg  se pristupa svim prostorima kompleksa. Trg također treba pozicionirati i projektirati tako da može u posebnim prilikama primiti veći broj vjernika i posjetitelja. U sklopu trga moguće je i poželjno predvidjeti urbanu opremu koja će taj prostor učiniti trajno i konstantno iskorištenim prostorom.

	
	

	7.1.2
	Parkovne površine

	
	

	
	Veliki dio planirane čestice predviđen je za zelenu parkovnu površinu i potrebno ga je hortikulturno urediti, posebno poteze uz obalu na kojima je potrebno formirati šetnice, biciklističke staze i sl.

	
	

	7.1.3
	Parking površine

	
	

	
	Detaljnim planom uređenja koji će na osnovu prvonagrađenog rada biti izmijenjen i dopunjen u dijelu koji se odnosi na česticu 14. odnosno česticu crkve i pastoralnog centra, predviđena je realizacija parkirališta duž sjeverne granice predmetne čestice. Kapacitet ovog parkirališta dovoljan je za potrebe kompleksa s tim da je 

Za potrebe parkiranja župnika i kapelana, te njihovih gostiju potrebno u sklopu kompleksa projektirati garažu s 4(četiri) parkirna mjesta. Garažu treba pozicionirati u sjevernom dijelu kompleksa i pozicionirati tako da joj je omogućen jednostavan pristup s kolne prometnice, odnosno parkinga  koji sa sjeverne strane graniče s građevnom česticom.

	
	

	
	


GRAĐEVINSKI PROGRAM -KVANTIFIKACIJA

	No.
	Grupa prostorija
	Oznaka
	Naziv prostorije
	Jedinična neto površina
	Broj prostorija
	Ukupna neto površina

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	CRKVA
	
	
	
	
	

	
	
	1.1.1
	Svetište s prezbiterijem
	400,00m2
	1
	400,00m2

	
	
	1.1.2
	Ulazni prostor
	20,00m2
	1
	20,00m2

	
	
	1.1.3
	Sakristija
	20,00m2
	1
	20,00m2

	
	
	1.1.4
	Kor
	60,00m2
	1
	60,00m2

	
	
	1.1.5
	Zvonik-prema rješenju
	
	
	

	
	
	1.1.6
	Trg-prema rješenju
	
	
	

	
	1. Ukupno
	500,00m2

	

	2.
	PASTORALNI CENTAR
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.1.1
	Ulazni prostor
	80,00m2
	1
	80,00m2

	
	
	2.1.2
	Velika polivalentna dvorana
	120,00m2
	1
	120,00m2

	
	
	2.1.3
	Mala dvorana
	60,00m2
	2
	120,00m2

	
	
	2.1.4
	Sanitarije M/Ž
	10,00m2
	2
	20,00m2

	
	2. Ukupno
	340,00m2

	

	3.
	ŽUPNI URED
	
	
	
	
	

	
	
	3.1.1
	Predprostor ureda
	20,00m2
	1
	20,00m2

	
	
	3.1.2
	Župni ured
	20,00m2
	1
	20,00m2

	
	
	3.1.3
	Ured za kapelana
	20,00m2
	1
	20,00m2

	
	
	3.1.4
	Arhiv
	15,00m2
	1
	15,00m2

	
	
	3.1.5
	Sanitarije (M/Ž)
	2,50m2
	2
	5,00m2

	
	3. Ukupno
	80,00m2

	

	4.
	STAMBENI PROSTORI
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Apartmani
	4.1.1
	Ulazni prostor sa sobom za prijem gostiju
	20,00m2
	1
	20,00m2

	
	
	4.1.2
	Dvosobni apartman za župnika (Soba, dnevni boravak-radna soba i kupaonica)
	40,00m2
	1
	40,00m2

	
	
	4.1.3
	Dvosobni apartman za kapelana (Soba, dnevni boravak-radna soba i kupaonica)
	35,00m2
	1
	35,00m2

	
	
	4.1.4
	Apartmani za goste (Soba s radnim prostorom i kupaonica)
	20,00m2
	2
	40,00m2

	
	
	4.1.5
	Zajednički dnevni boravak 
	20,00m2
	1
	20,00m2

	
	
	4.1.6
	Soba za časnu sestru (Soba i kupaonica)
	20,00m2
	1
	20,00m2

	
	
	4.1.7
	Zajednička kuhinja sa spremištem
	40,00m2
	1
	40,00m2

	
	
	4.1.8
	Praonica i glačaonica
	15,00m2
	1
	15,00m2

	
	4. Ukupno
	230,00m2

	

	

	

	

	

	5.
	DJEČJI VRTIĆ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5.1.1
	Vrtićka jedinica
	80,00m2
	3
	240,00m2

	
	
	5.1.2
	Jaslička jedinica
	90,00m2
	1
	90,00m2

	
	
	5.1.3
	Polivalentna dvorana +
	110,00m2
	1
	110,00m2

	
	
	5.1.4
	Blagovaonica za djecu
	80,00m2
	1
	80,00m2

	
	
	5.1.5
	Ulazni prostor +
	50,00m2
	1
	50,00m2

	
	
	5.1.6
	Prostor za odgajateljice
	16,00m2
	1
	16,00m2

	
	
	5.1.7
	Soba medicinske sestre
	10,00m2
	1
	10,00m2

	
	
	5.1.8
	Soba pedagoga
	12,00m2
	1
	12,00m2

	
	
	5.1.9
	Administracija
	16,00m2
	1
	16,00m2

	
	
	5.1.10
	Soba ravnatelja
	16,00m2
	1
	16,00m2

	
	
	5.1.11
	Sprema didaktičkih sredstava
	5,00m2
	1
	5,00m2

	
	5. Ukupno
	645,00m2

	

	

	

	6.
	GOSPODARSKI I TEHNIČKI PROSTORI
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6.1.1
	Tehnički blok
	20,00m2
	1
	20,00m2

	
	
	6.1.2
	Opće gospodarsko spremište
	10,00m2
	1
	10,00m2

	
	
	6.1.3
	Spremište pribora za čišćenje
	5,00m2
	1
	5,00m2

	
	
	6.1.4
	Radionica kućnog majstora
	10,00m2
	1
	10,00m2

	
	
	6.1.6
	Prostor za smeće
	5,00m2
	1
	5,00m2

	
	5. Ukupno
	70,00m2

	

	

	
	Ukupno prostori (neto)
	1.865,00m2

	
	Dodatak za horizontalne i vertikalne komunikacije, instalacije i zidove iznosi cca. 30% neto površine
	560,00m2

	

	
	Ukupno prostori (bruto)
	2.425,00m2

	
	
	


	7.
	OTVORENI PROSTORI SVETIŠTA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7.1.1
	Trg
	300,00m2
	
	300,00m2

	
	
	7.1.2
	Parkovne površine/igralište
	2000,00m2
	
	2000,00m2

	
	
	7.1.3
	Parking površine
	-
	
	-

	6. Ukupno
	3000,00m2

	
	
	
	
	
	
	


5.
SMJERNICE I PREPORUKE

• Prostorno rješenje mora biti usklađeno s prirodnim obilježjima prostorne cjeline kojoj područje obuhvata pripada kako u odnosu na uži, tako i na širi urbani i prirodni kontekst. : tipologija izgradnje i katnost, arhitektonsko oblikovanje; odnos prema kontaktnoj zoni i javnim prostorima, tretman pročelja i slično, predmet su autorske slobode natjecatelja i njihovog poimanja i argumentiranja «usklađenosti s obilježjima urbanističke cjeline».

• Urbanistička dispozicija kompleksa, uz vrednovanje odrednica šireg kontaktnog prostora, treba uspostaviti njihov odgovarajući međuodnos, oblikovanjem jedinstvenog prostora u javnom korištenju. Tako strukturiran prostor mogao bi postati nova žarišna točka ovog dijela trogira, u kojem do danas takav javni prostor nije ostvaren.

• Uvažavajući prirodne vrijednost lokacije –(vizure, blizina mora itd.) , od ponuđenih rješenja se očekuje visoka razina funkcionalnih, estetskih, oblikovnih i prostornih kvaliteta.

• Rješenje partera: zadržati karakter pješačkih poteza definiranih planom i doprinijeti mreži otvorenih javnih i pješačkih prostora, na način da pristupni trg - prostor boravka na otvorenom postaje površina u javnom korištenju, te u obuhvatu omogućiti pješačko kretanje u smjeru očekivanih kretanja za vezu s okolnim prostorima, oplemeniti prostore okupljanja/zadržavanja odgovarajućim hortikulturnim uređenjem. Kod izrade rješenja partera, ali i projektiranja objekata uvažavati odredbe Pravilnika o osiguravanju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (N 151/2005). Primjena zakonskih propisa u rješenju pristupa i impostiranju objekata, obvezna je i u odnosu na mjere zaštite od požara.

GRAFIČKI DIO
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